Карта тестовых заданий

Компетенция ПК-6 Способность проводить организационно-техническое сопровождение работ по эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения. 
Индикатор ПК-6.2 Разрабатывает проект реконструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения. 
Дисциплина Визуальное обследование зданий и сооружений
 
Описание теста:
1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 60 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 2 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»
Комплект тестовых заданий
Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один правильный ответ
 
Простые задания (1 уровень)

1. Установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации, это
1. диагностика 
2. осмотр
3. освидетельствование

2. Отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.) называется
1. аварией
2. дефектом
3. браком

3. Неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации, – это
1. дефект
2. отклонение от проекта
3. повреждение

4. Строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания, называются 
1. несущими
2. ограждающими
3. особыми

5. Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, - это 
1. ремонт
2. исправление
3. восстановление

Средне-сложные задания (2 уровень)

6. Уменьшение стоимости и снижение эксплуатационных качеств здания, - это 
1. авария
2. износ 
3. разрушение

7. Мероприятия по повышения прочностных и жесткостных характеристик конструкции, – это 
1. реновация
2. реконструкция
3. усиление

8. Время, в течение которого у здания сохраняются его нормальные эксплуатационные качества
1. долговечность
2. возраст
3. срок эксплуатации

9. Процесс разрушения материалов под воздействием агрессивной среды
1. усталость
2. ослабление
3. коррозия

10. Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния здания или сооружения – это 
1. проблема
2. отказ
3. дефект

11. Крыша здания, имеющая уклон, который необходим для быстрого отвода за пределы здания дождевой и талой воды, называется
1. скатной 
2. уклонной
3. наклонной

12. Горизонтальная внутренняя несущая и ограждающая конструкция в здании, разделяющая его по высоте на этажи – это 
1. покрытие
2. перекрытие 
3. перегородка

13. Воздействие от людей на части здания – это … нагрузка
1. полезная 
2. постоянная
3. особая

14. Стена, предназначенная для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения, – это 
1. простенок
2. перемычка
3. перегородка 

15. Конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции называется
1. перемычка 
2. перекрытие
3. иауэрлат

16. Несущий конструктивный элемент зданий и сооружений, воспринимающий поперечные нагрузки и работающий главным образом на поперечный изгиб – это 
1. перемычка
2. балка 
3. колонна

17. Комплекс работ по сбору, обработке и анализу данных о техническом состоянии конструкций называется
1. усиление
2. восстановление
3. обследование

18. Несущая система скатной крыши – это 
1. кровля
2. стропильная система 
3. мауэрлат

19. Общее название водопроводных систем, электросетей, отопления и вентиляции в здании – 
1. система жизнеобеспечения
2. система энергоснабжения
3. инженерные сети 

20. Искусственно созданная инструментом канавка в существующей конструкции из бетона, кирпича или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций имеет название 
1. борозда
2. штраба 
3. канал

21. Способность конструкций объекта восстанавливать свои эксплуатационные качества после ремонта называется 
1. восстановлением
2. долговечностью
3. ремонтопригодностью 

22. Человек, производящий замеры дефектов в процессе обследования, называется
1. исследователь
2. оператор 
3. контролер

Сложные задания (3 уровень)

23. Степень … - установленная в процентном отношении доля снижения проектной несущей способности строительной конструкцией
1. аварийности
2. повреждения
3. отказа

24. Детальное обследование здания с использованием приборов – это … обследование 
1. визуальное
2. предварительное
3. инструментальное

25. Часть здания / сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по грунтовому основанию – это 
1. подвал
2. фундамент
3. свая

Задания закрытого типа на установление соответствия, либо на установление последовательности

Простые задания

Установите соответствие между первым и вторым столбцом. 
26. Плоский крупноразмерный элемент строительной конструкции, толщина которого мала по сравнению с шириной и длиной, устанавливаемый в
	1. перекрытии
	1. плита

	2. стенах
	2. панель

	3. 
	3. балка


1А2Б

27. Жизненный цикл проекта усиления конструкции состоит из
	1. планирования
	1. определения проблемы, целей проекта, составления списка задач, оценки затрат

	2. реализации  
	2. распределения ролей и сметы

	
	3. формирования рабочей группы, определения средств контроля, подготовки отчетов 


1А2В
28. Влияние различных факторов на производительность башенного крана
	1. ветер
	1. влияет значительно 

	2. время суток
	2. влияет незначительно

	3. время года
	3. не влияет

	
	4. приводит к остановке процесса


1А2В3Б

Средне-сложные задания (2 уровень)

29. Определите влияние параметров здания на эффективность использования приборов при обследовании:
	1. протяженность
	1. не влияет

	2. этажность
	2. влияет незначительно

	3. назначение
	3. влияет значительно

	
	4. не рассматривается


1А2В3Б
30. Установите соответствие между терминами и их определениями:
	1. мауэрлат
	1. элемент, который опирается на стропильную ногу скатной кровли

	2. обрешетка
	2. элемент, располагающийся в месте стыка двух стропильных ног разных скатов скатной кровли

	
	3. элемент, на который опирается стропильная нога скатной кровли


1В2А
31. Определите вид напряженного состояния различных частей здания
	1 наружная несущая стена
	1. несет только собственный вес

	2 перегородка
	2. работает на изгиб

	3 плита перекрытия
	3. работает на сжатие с изгибом

	
	4. работает на растяжение


1В2А3Б
32. Ресурсы, используемые при строительстве объекта это
	1 материально-технические
	1. сырье; материалы, конструкции, комплектующие; энергетические ресурсы; топливо; ресурсы типа «мощности», или технологические ресурсы, т.е. машины, механизмы для выполнения работ проекта; устанавливаемое оборудование

	2 трудовые
	2. осуществляющие непосредственную работу с материально-техническими ресурсами, например, строители, водители машин, монтажники оборудования

	
	3. все ресурсы, задействованные в проекте 


1А2Б
33. Два основных способа обследования конструкций включают в себя
	1 визуальное
	1. определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов

	2 инструментальное
	2. выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация

	
	3. ситуация, когда объединяются оба способа


1Б2А



Сложные задания (3 уровень)

34. Установите соответствие между признаком состояния конструкции и его описанием:
	1 работоспособное
	1. имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации

	2 ограниченно работоспособное
	2. некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

	3 аварийное
	1. состояние конструкции, характеризующееся, снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования

	
	2. состояние конструкции, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения


1Б2А3Г

Установите последовательность действий.

35 Этапы строительства здания
1. Подготовка котлована 
2. Устройство фундамента 
3. Возведение коробки здания (стены и перекрытия) 
4. Устройство покрытия 
5. Отделочные работы
АБВГД

Задания открытого типа на дополнение

Простые задания (1 уровень)

Впишите пропущенное значение или выражение.

36 Стрела, состоящая из опорной секции, из которой для увеличения длины выдвигаются одна или более секций, называется ___________. (телескопической, телескопическая)
37 Количество независимых геометрических параметров, характеризующих положение элементов сооружения на плоскости или в пространстве это_________. (степень свободы)
38  Координаты углов стенового блока однозначно определяют его _________ в стене. (положение, позицию, размещение)
39 Подземный этаж здания называется __________.
(подвал, подвалом, подвальным)
40 Величина снеговой нагрузки на здание ___________ от места строительства. (зависит)
41 Величина ветровой нагрузки на здание ___________ от места строительства. (зависит)

Средне-сложные задания (2 уровень)

42 Стена, воспринимающая нагрузку от вышележащих частей здания и передающая их на фундамент, называется __________. (несущей, несущая)
43 Стена, служащая для разделения помещений, не передающая нагрузку от вышележащих частей здания на фундамент называется __________. (не несущей, не несущая, перегородкой, перегородка)
44 Точность измерения величин прибором называется _______ деления. (ценой)
45 Пространство, в пределах которого грузоподъемный механизм выполняет все свои функции – это ______ (зона работы механизма)
46 Время, за которое стены, перегородки и перекрытия из определённых материалов должны сохранять свою целостность, несущую способность и теплоизоляционные свойства при пожаре называется пределом _________. (огнестойкости)
47 Порядок, описывающий все действия человека при обследовании объекта, называется ___ обследования. (программой)
48 Позиция крана, с которой производится возведение здания в пределах одной захватки – это _________ (стоянка)
49 Движущаяся лента, по которой к месту усиления конструкции подаются детали называется ____.  (транспортёр, транспортерной, транспортёром, транспортерная)
50 Процесс обследования здания или сооружения состоит из нескольких ________. (операций, этапов)
51 Деятельность, которую необходимо выполнить для получения конкретных результатов называется ____.  (работой, работа)
52 Способ, соответствующий разрезке, которой осуществляют укладку строительного изделия (кирпичей или блоков) относительно друг друга называется ___.  (перевязкой)
53 Настил на балках перекрытия, поверх которого укладывается «чистый» пол называется ___ (черный пол, черновой пол, «черный» пол) 
54 Отклонение части стены от вертикали называется _____________. (выпучиванием)
55  Максимальный вес устанавливаемых краном изделий определяет _____________ крана. (грузоподъемность)
56 Предел прочности кирпича на сжатие в кгс/см2 называется ____________ кирпича. (марка, маркой)
57 Замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, передающий нагрузку здания подлежащему грунту это ________ фундамент. (ленточный)
58 Вертикальные опоры из стали или железобетона, погруженные в грунт и объединенные ростверком это ___________ фундамент. (свайный)
59 Относительно равномерное распределение коррозии по всей поверхности стальной конструкции называется ________коррозией. (сплошной)
60 Верхняя часть кранового рельса для мостовых кранов называется ___________ рельса. (головкой)
61 Твердое тело, один из размеров которого значительно больше двух других, преимущественно работающее на изгиб называется ___________. (балкой, балка)
62 Твердое тело, один из размеров которого значительно больше двух других, преимущественно работающее на сжатие называется ___________. (колонной, колонна)
63 Возможность смещения устанавливаемого элемента от проектного положения на определенный размер называется ____. (допуском, допуск)
64 Способность сооружения сохранять свою первоначальную форму называется____. (устойчивость, устойчивостью)
65 Перекрытие между первым этажом здания и нижележащими конструкциями называется _________ (цокольным)
66 Перекрытие между верхним этажом здания и конструкциями покрытия называется _________ (чердачным)
Сложные задания (3 уровень)

67 Число независимых координат, необходимых для однозначного описания положения тела в пространстве это _________ (число степеней свободы)
68 Способность кладки сохранять свое положение под действием горизонтальных (например, ветровых) нагрузок называется ____________. (устойчивостью, устойчивость)
 69 Расстояние между фактической линией действия нагрузки и линией действия, создающей равномерное напряжение по поперечному сечению образца – это ____________. (эксцентриситет)
 70 Процесс воздействия ультрафиолетового излучения на поверхность это ____________. (инсоляция)
 
Карта учета тестовых заданий
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	ПК-6 Способность проводить организационно-техническое сопровождение работ по эксплуатации объектов промышленного и гражданского назначения. 
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Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
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