Карта тестовых заданий
Компетенция: ПК-2: Способен разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере промышленного и гражданского строительства (с использованием технологий информационного моделирования)
Индикатор: ПК-2.2: Разрабатывает и принимает решения по выбору эффективных способов организации производственных и рабочих процессов
Дисциплина: Мосты и транспортные тоннели
Описание теста:
1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»
Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1.	Сооружение для пропуска дороги над каким-либо водным препятствием.:
А) Мост
Б) Акведук
В) Путепровод

2.	Мостовое сооружение, которое служит для пропуска одной дороги над другой в разных уровнях:
А) Виадук
Б) Путепровод
В) Акведук

3.	По расположению тоннели классифицируются на:
А) Прямоугольные, круглые, сводчатые
Б) Односкатные, двускатные, многоскатные
В) Горные, подводные, городские (равнинные)

4.	По глубине тоннеля классифицируются на:
А) глубокого заложения, мелкого заложения
Б) открытые, подземные
В) мелкие, средней глубины, глубокие, очень глубокие

5.	Способы сооружения тоннелей делятся на:
А) Простые и сложные
Б) Подземные (горные) и открытые
В) Электрические, гидравлические и пневматические
Г) Конструктивные и технологические
Д) Обычные и скоростные

Средне –сложные (2 уровень)

6.	Наиболее распространенная форма поперечного сечения глубоких тоннелей:
А) Сводчатая
Б) Прямоугольная
В) Трапециевидная

7.	Габарит автодорожного тоннеля зависит от:
А) Глубины
Б) Категории дороги
В) Крепости и обводненности горных пород

8.	На каком расстоянии в автодорожном тоннеле устраивают камеры:
А) не более 100 м
Б) не более 200 м
В) не более 300 м

9.	На каком расстоянии в автодорожном тоннеле устраивают ниши:
А) не более 60 м
Б) не менее 60 м
В) это расстояние не регламентируется

10.	В автодорожных тоннелях какой длины должны устраиваться полосы для аварийной остановки транспорта:
А) Более 600 м
Б) Более 1500 м
В) Более 3000 м

11.	Размеры полос для аварийной остановки в автодорожных тоннелях должны составлять:
А) Длина - не менее 50 м, ширина не менее 2,0 м
Б) Длина - не менее 25 м, ширина не менее 2,75 м
В) Длина - не менее 50 м, ширина не менее 2,75 м

12.	В автодорожных тоннелях какой длины должны устраиваться параллельные сервисно-эвакуационные штольни:
А) Более 600 м
Б) Более 300 м
В) Во всех тоннелях независимо от длины

13.	Расстояние между эвакуационными выходами (сбойками) в автодорожном тоннеле должно быть:
А) Не более 60 м
Б) Не более 300 м
В) Не менее 250 м

14.	Высота эвакуационных проходов в сервисно-эвакуационных штольнях и сбойках должна составлять:
А) не менее 1,8 м
Б) не менее 2,0 м
В) не менее 2,2 м
Г) не менее 2,5 м

15.	Ширина эвакуационных проходов в сервисно-эвакуационных штольнях и сбойках должна составлять:
А) Не менее 1,8 м
[bookmark: _Hlk131364294]Б) Не менее 1,0 м
В) Не менее 0,75 м

16.	Раструбный участок во въездной зоне тоннеля устраивается:
А) Только в двухсторонних тоннелях
Б) Только в односторонних тоннелях
В) Во всех тоннелях

17.	Раструбный участок тоннеля имеет площадь поперечного сечения:
А) такое же, как основное сечение тоннеля
Б) не более, чем на 25% больше основного сечения
В) не менее, чем на 50% больше основного сечения

18.	Длина раструбного участка в одностороннем тоннеле должна составлять:
А) не менее 20 м
Б) не более 100 м
В) не регламентируется

19.	При каких условиях в тоннеле устраивается раструбный участок:
А) В одностороннем тоннеле при любой скорости движения
Б) В одностороннем тоннеле при скорости движения 90 км/ч и более
В) В двухстороннем тоннеле при любой скорости движения
Г) В двухстороннем тоннеле при скорости движения 90 км/ч и более

20.	Продольный профиль тоннеля бывает:
А) узким и широким
Б) круглым, сводчатым и прямоугольным
В) односкатным, двускатным и многоскатным

21.	Минимально допустимый уклон в продольном профиле автодорожного тоннеля:
А) 3 ‰
Б) 20 ‰
В) 40 ‰

22.	Максимально допустимый уклон в продольном профиле автодорожного тоннеля:
А) 3 ‰
Б) 40 ‰
В) 100 ‰
Г) не регламентируется

Сложные  (3 уровень)

23.	Толщина бутобетонных порталов и стен рампы должна составлять:
А) не менее 150 мм 
Б) не менее 300 мм
В) не менее 500 мм


24.	Принимаемые технические решения, конструкции и материалы должны обеспечивать срок службы обделок:
А) не менее 100 лет
Б) не менее 50 лет
В) не менее 25 лет

25.	Тоннельные обделки по назначению делятся:
А) Бетонные, железобетонные, чугунные
Б) Постоянные и временные
В) Анкерные, набрызгбетонные, комбинированные
Г) Портальные и рамповые
Д) Подземные и открытые

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26.	Установите соответствие:
	Тип анкера для временной тоннельной 
обделки
	Способ установки

	1)	железобетонный
	А) бетонирование арматурного стержня в шпуре

	2)	сталеполимерный
	Б) разрушение и перемешивание анкером в шпуре содержимого ампул с вяжущим

	3)	трубчатый гидрораспорный
	В) подача в полость трубы анкера давления воды до 20 МПа с последующим снятием



27.	Установите соответствие:
	Область применения временной тоннельной обделки
	Конструкция временной обделки

	1)	прочные скальные породы
	А) неармированный набрызгбетон

	2)	породы средней крепости
	Б) набрызгбетон, армированный металлической сеткой или фибрами

	3)	слабые, трещиноватые неустойчивые породы
	В) набрызгбетон в сочетании с металлической арочной крепью



Средне-сложные  (2 уровень)

28.	Установите соответствие:
	Класс бетона для производства тоннельной обделки
	Обозначение класса бетона

	1)	по прочности на сжатие
	А) B

	2)	по прочности на растяжение 
	Б) Bt

	3)	по водонепроницаемости
	В) W




29.	Установите соответствие:
	Элемент тоннельной обделки
	Минимальная толщина

	1)	своды и стены из монолитного бетона и железобетона
	А) 200

	2)	своды и стены из монолитного бетона на выпуклостях в крепких скальных грунтах при прочности, превышающей прочность бетона не менее, чем в 1,5 раза
	Б) 100

	3)	обделки набрызг-бетонные несущие
	В) 100

	4)	обделки набрызг-бетонные облицовочные или на выпуклостях в крепких скальных грунтах
	Г) 50

	5)	блоки сплошного сечения сборной железобетонной обделки
	Д) 200

	6)	ребра и спинки тюбингов сборной железобетонной обделки
	Е) 100



30.	Установите соответствие:
	Наименование взрывных шпуров
	Назначение шпуров

	1)	врубовые
	А) образование при взрыве первой полости в центральной части забоя

	2)	отбойные
	Б) разрушение большей части забоя

	3)	контурные
	В) придание тоннелю требуемой формы поперечного сечения



31.	Установите соответствие:
	Свойство горной породы, учитываемое
при проектировании проходки тоннеля
	Физический смысл

	1)	крепость по шкале проф. Протодьяконова
	А) предел прочности на одноосное сжатие 

	2)	абразивность
	Б) способность  оказывать истирающее действие на режущий инструмент при бурении

	3)	газоносность
	В) содержание в породе взрывоопасных и горючих газообразных веществ



32.	Установите соответствие:
	Наименование горной породы
	Крепость по шкале проф. Протодьяконова

	1)	базальт
	А) 20

	2)	мрамор
	Б) 8

	3)	глинистый сланец
	В) 3



33.	Установите соответствие:
	способ бурения шпуров
	Оборудование для бурения шпуров

	1)	вращательное
	А) колонковые сверла

	2)	ударно-поворотное
	Б) перфоратор

	3)	ударно-вращательное
	В) самоходная бурильная установка



34.	Установите соответствие:
	Последовательность выполнения работ по буровзрывной технологии 
проходки
	Этап выполнения

	1)	бурение взрывных шпуров
	А) первый

	2)	заряжание взрывчатых веществ
	Б) второй

	3)	монтаж и проверка электровзрывной сети
	В) третий

	4)	подключение сети к источнику тока и взрывание
	Г) четвертый

	5) проветривание тоннеля
	Д) пятый

	6) приведение забоя в безопасное состояние
	Е) шестой



Сложные  (3 уровень)

35.	Установите соответствие:
	Рецептура аммонита 6ЖВ
	процентное соотношение компонентов

	1)	аммиачная селитра
	А) 70%

	2)	тротил
	Б) 18%

	3)	поваренная соль
	В) 12%



Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень)

36.	 Мост, пролетные строения которого опираются на устои или опоры на каждом конце называется ______________ балочный

[bookmark: _Hlk131375063]37.	Тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов называется ______________ вантовый

38.	Тип моста, в котором основными несущими конструкциями являются арки или своды, называется ______________ арочный

39.	Элемент тоннеля, воспринимающий давление окружающих горных пород и обеспечивающий гидроизоляцию тоннеля называется______________ обделка

40.	Временная крепь тоннеля, наносимая на поверхность горных пород под давлением путем распылением бетона   __________ набрызгбетон, набрызгбетонная

41.	Сборный элемент тоннельной обделки, изготавливаемый из чугуна или железобетона в виде сегмента  и монтируемый в кольцо __________ тюбинг

42.	Временная крепь тоннеля в виде стержней, закрепляемых в своде или стенах тоннеля ____________ анкер, анкерная

Средне-сложные (2 уровень)

43.	Расстояние между двумя опорами моста, на которое опирается строительная конструкция –   ________ пролет

44.	Несущий элемент мостового сооружения, поддерживающий пролётное строение в пространстве в заданном положении и передающий нагрузку от него на основание называется ____________ опора

45.	Верхняя часть тоннеля, при проходке уступным методом называется___________ калотта

46.	Нижняя часть тоннеля, при проходке уступным методом называется ______________ штросса

47.	Система перехвата и отведения подземных вод от тоннеля по специальным трубам или коллекторам называется ___________________ дренаж, дренажная, водоотведение

48.	Показатель водопроницаемости, равный скорости фильтрации воды сквозь грунт при напорном градиенте, равном единице называется коэффициент ________ фильтрации

49.	Способ улучшения грунтовых условий, при котором используются такие механизмы как катки, вибротрамбовки, виброплиты, а работы проводят слоями толщиной до 0,5 м, известен как ____________ поверхностное уплотнение

[bookmark: _Hlk148033211]50.	Метод упрочнения грунта, основанный на нагнетании в грунт холодного или горячего битума называется ___битумизация

51.	Метод снижения фильтрационной способности грунта, основанный на нагнетании в грунт глинистого раствора называется …._________ глинизация / комплексный метод тампонажа
52.	Метод водоподавления, используемый в подземном строительстве и основанный на низкотемпературной обработке грунтового массива называется __________ замораживание

53.	Устройство песчаных и грунтовых свай относится к методам улучшения грунтовых условий известному как _________________ глубинное уплотнение

54.	В обводненных грунтах песчаная свая может выполнять роль __________ дренажа/дренаж/дренирования

55.	Группа способов улучшения грунтовых условий, позволяющая улучшить строительные свойства грунтов за счет заполнения пустот между частицами различными растворами, известна как ___________ закрепление/закрепление грунтов

56.	Способ улучшения грунтовых условий, позволяющий улучшить строительные свойства грунтов за счет заполнения пустот между частицами клинкерными растворами, известен как ___________ цементация/цементация грунтов

57.	Способ улучшения грунтовых условий, позволяющий улучшить строительные свойства грунтов за счет заполнения пустот между частицами растворами полимерных смол, известен как ___________ смолизация/смолизация грунтов

58.	Способ улучшения грунтовых условий, позволяющий улучшить строительные свойства грунтов за счет заполнения пустот между частицами одно или двухкомпонентными растворами геля кремниевой кислоты, известен как ___________ силикатизация/силикатизация грунтов

59.	Объемная выемка в грунте, которая служит для возведения тоннеля открытым способом  называется __________ котлован

60.	Крепление стен котлованов осуществляется конструкциями стен больше известных как ___________ шпунты/шпунтовые стены/шпунтовые ряды/шпунт

61.	Временная или постоянная конструкция, предназначенная для передачи на грунт выдергивающих усилий именуется как ________анкер/анкерное крепление/анкерное устройство/анкерная конструкция

62.	Разработка водонасыщенных, плывунных грунтов и устройство мостовых опор ведется с применением способа известного как ______________ кессонный/кессон/кессонный способ

63.	Горная машина, которая одновременно выполняет механическое разрушение породы в забое и ее погрузку в транспортное средство __________ комбайн/ проходческий комбайн

64.	Агрегат, предназначенный для механизированной проходки и крепления тоннеля сразу на полное сечение ________ ТПМК, тоннелепроходческий механизированный комплекс

65.	Для проходки тоннеля в слабых сыпучих породах используется щит (ТПМК) с _____________ грунтопригрузом

66.	Завершенный процесс выполнения определенного объема горнопроходческих работ, повторяющихся через одинаковые промежутки времени называется __________ проходческий цикл

Сложные (3 уровень)

[bookmark: _GoBack]67.	Зазор между торцами смежных пролетных строений (или торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя или головной частью опоры) моста или другого сооружения__________ деформационный шов
68.	Открытый способ строительства тоннеля, основанный на отрывке котлована на полную ширину тоннеля до уровня его подошвы с дальнейшим возведением обделки называется __________ котлованный

69.	Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы. работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях называется ______ норма времени

70.	Открытый способ строительства тоннеля, основанный на отрывке котлована по частям с возведением обделки методом «стены в грунте» или в колодцах (по частям) называется ___________ траншейный
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Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	

	1.1.1      (20%)
	5
	2
	7
	14

	1.1.2      (70%)
	17
	7
	24
	48

	1.1.3      (10%)
	3
	1
	4
	8

	Итого:
	25 шт.
	10 шт.
	35 шт.
	70 шт.




Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70-79%
	61-75 баллов

	«хорошо»
	80-90%
	76-90 баллов

	«отлично»
	91-100%
	91-100 баллов





Ключи ответов
	[bookmark: _Hlk148035197]№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа

	1
	А
	
	36
	шпур

	2
	Б
	
	37
	скважина

	3
	В
	
	38
	вентилятор

	4
	А
	
	39
	обделка

	5
	Б
	
	40
	набрызгбетон, набрызгбетонная

	6
	А
	
	41
	тюбинг

	7
	Б
	
	42
	анкер, анкерная

	8
	В
	
	43
	патрон-боевик

	9
	А
	
	44
	опалубка

	10
	Б
	
	45
	калотта

	11
	В
	
	46
	штросса

	12
	А
	
	47
	дренаж, дренажная, водоотведение

	13
	Б
	
	48
	фильтрации

	14
	В
	
	49
	поверхностное уплотнение

	15
	А
	
	50
	битумизация

	16
	Б
	
	51
	глинизация

	17
	В
	
	52
	замораживание

	18
	А
	
	53
	глубинное уплотнение

	19
	Б
	
	54
	дренажа/дренаж/дренирования

	20
	В
	
	55
	закрепление/закрепление грунтов

	21
	А
	
	56
	цементация/цементация грунтов

	22
	Б
	
	57
	смолизация/смолизация грунтов

	23
	В
	
	58
	силикатизация/силикатизация грунтов

	24
	А
	
	59
	котлован

	25
	Б
	
	60
	шпунты/шпунтовые стены/шпунтовые ряды/шпунт

	26
	1А, 2Б, 3В
	
	61
	анкер/анкерное крепление/анкерное устройство/анкерная конструкция

	27
	1А, 2Б, 3В
	
	62
	кессонный/кессон/кессонный способ

	28
	1А, 2Б, 3В
	
	63
	комбайн / проходческий комбайн

	29
	1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е
	
	64
	ТПМК, тоннелепроходческий механизированный комплекс

	30
	1А, 2Б, 3В
	
	65
	грунтопригрузом

	31
	1А, 2Б, 3В
	
	66
	проходческий цикл

	32
	1А, 2Б, 3В
	
	67
	календарный график строительства / календарный план строительства

	33
	1А, 2Б, 3В
	
	68
	котлованный

	34
	1А, 2Б, 3В
	
	69
	норма времени

	35
	1А, 2Б, 3В, 4Г
	
	70
	траншейный



